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GENERALITÁ   / MAIN CHARACTERISTICS 
 

I quadri serie EASYMIX sono costituiti da involucri 
metallici autoportanti suddivisi ciascuno in due celle: 
una dove trovano spazio l’interruttore di manovra-
sezionatore IMS detto IR3 e gli organi di interruzione e 
messa a terra a tre posizioni isolati in gas SF6 “sigillati 
a vita” in contenitore metallico in pressione; un‘altra 
cella per i sistemi di comando e segnalazione, contenuti 
in un carter esterno.  
 
I quadri EASYMIX sono disponibili nella versione a 
tenuta all’arco interno in conformità alla IEC 62271-
200. 
 
I quadri EASYMIX sono classificati  LSC2A per i 
pannelli con interruttore di manovra-sezionatore e 
LSC2B per i pannelli con interruttore estraibile fino a 
17,5 kV e LSC2B a 24 kV, in conformità con gli 
standard IEC 62271-200. 
 

EASYMIX extensible unit is composed by an 
enclosed switchgear and a switch disconnector 
called “IR3”. 
The three position switch disconnector is an 
insulated device enclosed in a metal tank. The 
SF6 gas pressure into metal tank is high and is 
sealed for life. 
The carter for device and signalling is a 
separated one. 
 
EASYMIX switchgear is also available 
internal arc fault in compliance with IEC 
62271-200. 
 
EASYMIX switchgear are classified as LSC2A 
for panel disconnector isolator and LSC2B for 
load break switch disconnector up to 17,5kV 
and LSC2B up to 24kV, in compliance to IEC 
62271-200. 
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CONDIZIONI AMBIENTALI DI SERVIZIO / SERVICE CONDITIONS 
Temperatura minima / Minimum temperature  -25 C° 

Temperatura Massima / Maximum temperature  +60 C° 

Massima umidità relative / Maximum relative humidity  95 % 

Temperatura media nelle 24 ore / Average temp. of 24 hour-mean  (max) +50 C° 

Altitudine massima s.l.m. / Maximum altitude  1000 m 

 
 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
Tensione nominale / Rated normal voltage [kV] 12 / 24 
Tensione di tenuta verso terra e fra le fasi (50-60 Hz/1 min.) 
Rated withstand voltage toward earth and between phases (50-60 Hz/1min.) [kV] 28 / 50 

Tensione di tenuta ad impulso atmosferico verso terra e fra le fasi  
Impulse withstands voltage toward earth and between phases [kV] 75 / 125 

Frequenza nominale / Rated normal frequency [Hz] 50-60 

Corrente termica nominale / Rated normal thermal current   

   - IMS / Switch disconnectors [A] 400÷630 

   - Sezionatore ed interruttore / Isolators and circuit-breakers [A] 400÷1250 

Corrente nominale alla sbarra collettrice / Rated main busbar current [A] 400÷1250 
Corrente ammissibile di breve durata (1 sec.) 
Rated admissible short-time current (1 sec.):   

   - Cubicoli equipaggiati con IMS  
     Cubicles equipped with switch disconnectors [kA] 12,5÷16 

   - Cubicoli equipaggiati con sezionatore ed interruttore  
     Cubicles equipped with isolators and circuit-breakers [kA] 12,5÷25 

Corrente ammissibile di cresta / Rated admissible peak current    
   - Cubicoli equipaggiati con IMS  
     Cubicles equipped with switch disconnectors [kA] 31,5÷40 

   - Cubicoli equipaggiati con sezionatore ed interruttore  
     Cubicles equipped with isolators and circuit-breakers [kA] 31,5÷63 

   - Corrente di tenuta all’arco interno  
     Withstand internal arc current [kA] 12,5÷16 

   - Arco interno sui quattro lati 
   - Arc proof on the four sides 

IAC AFLR 
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PROVE DI ACCETTAZIONE 
 
I quadri vengono sottoposti nella nostra sala prove ai 
seguenti test: 
 
• Prove meccaniche 
• Prova di isolamento a frequenza industriale per 1 

min sul circuito principale 
• Prova di isolamento a frequenza industriale per 1 

min sui circuiti ausiliari 
• Misura della resistenza del circuito principale 
• Prova di funzionamento del dispositivo presenza 

tensione 
• Prova sul trattamento superficiale 
 

NORME 
 
I quadri sono costruiti secondo le seguenti norme: 
 

 IEC 62271-100 MV AC circuit-breakers 
 IEC 62271-102 MV AC current disconnectors and 

earthing switches 
 IEC 60265-1 High-voltage switchgear common 

specifications 
 IEC 62271-200 MV AC metal-enclosed switchgear 

IEC 60376 Specification of technical grade sulphur 
hexafluoride (SF6) for use in electrical equipment 

 IEC 62271-105 Alternating current switch-fuse 
combinations 

 IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures 
  

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Distribuzione elettrica secondaria di media 
tensione 

• Sottostazioni di trasformazione 
• Controllo e protezione di linee e trasformatori 

di potenza 
• Infrastrutture, data center, Small Power 

Generation 
• Aeroporti 
• Ospedali, centri commerciali 
• Industrie, impianti per energie rinnovabili 
• Navali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROUTINE TESTS 

 
Switchboards must pass with success the following 
routine tests carried out in the factory test room: 
 
• Mechanical operating tests 
• Power frequency voltage withstand tests 
• Power frequency voltage withstand tests on 

auxiliary circuits 
• Measurement of the resistance of the main 

circuits 
• Voltage signalling device test  
• Surface treatment tests 
 

 
STANDARDS 

 
The metal enclosed switchgear is manufactured in 
compliance with the following standard: 
 

 IEC 62271-100 MV AC circuit-breakers 
 IEC 62271-102 MV AC current disconnectors and 

earthing switches 
 IEC 60265-1 High-voltage switchgear common 

specifications 
 IEC 62271-200 MV AC metal-enclosed switchgear 

IEC 60376 Specification of technical grade sulphur 
hexafluoride (SF6) for use in electrical equipment 

 IEC 62271-105 Alternating current switch-fuse 
combinations 

 IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures 
 

APPLICATIONS 
• Secondary medium voltage Electrical 

distribution 
• Transformer substations  
• Control and protection of power lines 
• Infrastructure, data center, Small Power 

Generation 
• Airports 
• Hospitals, shopping centers 
• Industries, renewable energy systems 
• Naval 
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GRADI DI PROTEZIONE 
I gradi di protezione del quadro rispondono alle 
norme IEC 60529. 
Il quadro EASYMIX viene di norma fornito con i 
seguenti gradi di protezione standard: 

• Per l’involucro IP 3X 
• Per la segregazione fra le celle IP 2X 
• Per il comando meccanico IP 3X 

 
 

CLASSIFICAZIONE IEC 
A: perdita di continuità di servizio: 

- LSC2A: 2 sezioni, busbars e interruttore/zona 
cavi; 

- LSC2B: 3 sezioni, busbars, zona cavi e 
interruttore 

 
B: Sistema di partizione: 

- PM: partizione metallica 
- PI: partizione isolante 

 
C: tenuta all’Arco Interno (IAC A-FL & A-FLR) 

- A: solo personale autorizzato 
- FL: fronte e laterale 
- FLR: fronte, laterale e retro 

DEGREES OF PROTECTION 
The degree of protection of the framework is in 
compliance to standards IEC 60529. 
The EASYMIX switchboard is normally supplied with 
the following degrees of standard protection: 

• casing IP 3X 
• For segregation between cells IP 2X  
• For mechanical control IP 3X 

 
 

IEC CLASSIFICATIONS 
A: Loss of Service Continuity: 

- LSC2A: 2 compartments, busbars & 
CB/cables; 

- LSC2B: 3 compartments, busbars, CB and 
cables 

 
B: Partitioning class: 

- PM: metallic partition 
- PI: insulated partition 

 
C: Internal Arc (IAC A-FL & A-FLR) 

- A: Authorized personnel only 
- FL: front & lateral 
- FLR: front, lateral & rear 
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DIMENSIONI DI INGOMBRO / DIMENSION 
 

I disegni seguenti illustrano le dimensioni di ingombri 
delle diverse unità.  
Vista frontale delle differenti tipologie di quadri fornibili 
nella versione standard: 

 

The following drawings illustrate the size of different 
units. 
Front view of the different switchboard types are 
proposed in standard version: 

 
 

   

Figura 1 
 

Figura 2 Figura 3 

RC LM 
LS 
TR 
TS 
TT 
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LR 
LL 
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DG 
DS 
DL 
DC 
DR 
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Vista laterale delle differenti tipologie di quadri fornibili: Side view of the different types of switchboard: 
 

 
 

 
 

  

 
 

Figura 4  Figura 5 
Quadro con tensione nominale 24kV e corrente 
di corto circuito 12,5kA·1s 
 
Framework of 24kV rated voltage and 12.5 kA • 
1s short current  

 Quadro con tensione nominale 24kV a tenuta ad 
arco interno IAC AFL 12,5kA·1s e IAC AFLR 
12.5kA·1s 
 
Framework of 24kV rated voltage internal arc 
fault IAC AFL 12.5 kA • 1s and IAC AFLR 12.5 
kA • 1s 

 
 

 
 

  

 

Figura 6  Figura 7 
Quadro con tensione nominale 24kV e corrente 
di corto circuito 16kA·1s 
 
Framework of 24kV rated voltage and 16 kA • 1s 
short current 

 Quadro con tensione nominale 24kV a 
tenuta ad arco interno IAC AFL 16kA·1s e 
IAC AFLR 16kA·1s 
 
Framework of 24kV rated voltage internal 
arc fault IAC AFL 16 kA • 1s and IAC AFLR 
16 kA • 1s 
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Unità: EASYMIX/LM  
Arrivo / partenza linea  

Incoming / outgoing line 
 
 

 

   
 Componenti standard: 

• Interruttore di manovra-sezionatore 
motorizzato sottocarico 

• Sezionatore di messa a terra 
• Interblocco manovra linea-terra 
• Interblocco portella-terre 
• Canaletta per cavetteria ausiliaria 

laterale. 
• Sbarre in rame per uscita. 
• Collettore di messa a terra in bandella di 

rame. 
• Cavo multipolare per motorizzazione 
• Targa caratteristiche e schema sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
 
Componenti opzionali (in rosso ): 
• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo di 

segnalamento 
• Trasformatore di corrente 
• Scaricatori di sovratensioni 
• Zoccolo di rialzo su base  

Standard component: 
• Maneuver swich of underload 

motorized isolator  
• Grounding isolator 
• Interlocking maneuvre ground line. 
• Gronding-door interlock 
• Auxiliary side cables duct. 
• Copper bars for  output. 
• Grounding collettor in copper  strip. 
• Features label and mimic diagram. 
• Lifting hook. 
 
Optional component (red colour): 
• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors  and reporting device 
• Current trasformer 
• Base upward 
 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/LS  
unità sezionatore di manovra  

isolator line unit  
 
 

 

 
 
 

   
 Componenti standard: 

• Canaletta per cavetteria ausiliaria 
laterale. 

• Attacchi per uscita cavi. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 
• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Illuminazione interna. 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo 
di segnalamento 
• Trasformatore di corrente 
• Zoccolo di rialzo su base  
 

 

Standard component: 
• Wiring duct auxiliary  side. 
• Hooks for cables outlet. 
• Collector  earthing  in copper strip. 
• Label features and mimic diagram. 
• Lifting hook. 
 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Internal lighting. 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors each and signaling 

box. 
• Current trasformer. 
• Low base 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 

 

 

 

 
 
 



 
EASYMIX  

QUADRI MT MODULARI A TENUTA D’ARCO INTERNO   
EXTENSIBLE M.V. ENCLOSED UNITS INTERNAL ARC FAULT 

Pag.10 of 28 ST091409R4IT-EN
 

 
ELERON POWER SRL 

          
VIA DEL TARIO 6  10020  ANDEZENO - TORINO – ITALY 

Tel.+39 011 9434503   Fax. +39 011 9434060 
E-mail: info@eleron.it  http://www.eleron.it 

 

 

Units: EASYMIX/LR  
unità con interruttore di manovra sezionatore e risalita integrata  

switch disconnector unit with incoming line integrated  
 

 
 

 
 
 
 

   
 Componenti standard: 

• Canaletta per cavetteria 
ausiliaria laterale. 

• Attacchi per uscita cavi. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 
• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Illuminazione interna. 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo di 

segnalamento 
• Trasformatore di corrente 
• Zoccolo di rialzo su base  

 

 

Standard component: 
• Wiring duct auxiliary  side. 
• Hooks for cables outlet. 
• Collector  earthing  in copper 

strip. 
• Label features and mimic 

diagram. 
• Lifting hook. 

 
Optional component (red colour): 
• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Internal lighting. 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars compartment. 
• Capacitors each and signaling box. 
• Current trasformer. 
• Low base 

 
SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/RC 
unità risalita cavo compatta  

incoming compact cable unit  
 

 

 

  
Componenti standard: 

• Canaletta per cavetteria 
ausiliaria laterale. 

• Attacchi per uscita cavi. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 
• Illuminazione interna. 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Zoccolo di rialzo su base  

 
Standard component: 

• Wiring duct auxiliary  side. 
• Hooks for cables outlet. 
• Collector  earthing  in copper strip. 
• Label features and mimic diagram. 
• Lifting hook. 

 
Optional component (red colour): 
• Internal lighting. 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars compartment. 
• Low base 
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Units: EASYMIX/LL  
unità con doppio interruttore di manovra  

double switch disconnector unit  
 

 

   
 Componenti standard: 

• Interruttore di manovra-sezionatore 
sottocarico 

• Sezionatore di messa a terra 
• Interblocco manovra linea-terra 
• Interblocco portella-terre 
• Canaletta per cavetteria ausiliaria 

laterale. 
• Sbarre in rame per uscita. 
• Collettore di messa a terra in bandella 

di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
 
Componenti opzionali (in rosso ): 
• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo di 
segnalamento 
• Trasformatore di corrente 
• Scaricatori di sovratensioni 
• Zoccolo di rialzo su base  

Standard component: 
• Rotary load break switch 
• Earth switch 
• Interlocking maneuvre ground line. 
• Gronding-door interlock 
• Auxiliary side cables duct. 
• Copper bars for  output. 
• Grounding collettor in copper  strip. 
• Features label and mimic diagram. 
• Lifting hook. 

 
Optional component (red colour): 
• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 
compartment. 
• Capacitors  and reporting device 
• Current trasformer. 
• Base upward 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/UM 
Unità misure universale  
Meetring universal unit 

 

Componenti standard: 
• Interruttore di manovra-

sezionatore sottocarico 
• Sezionatore di messa a terra 
• Interblocco manovra linea-terra 
• Interblocco portella-terre 
• Supporti e collegamenti per TA e 

TV 
• Canaletta per cavetteria ausiliaria 

laterale. 
• Sbarre in rame per uscita. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento 
• Scaricatori 
• TA, TO, TV 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 

• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo 

di segnalamento 
• Zoccolo di rialzo su base  

 

Standard components: 
• Maneuver swich of underload 

isolator  
• Grounding isolator  
• Interlocking maneuvre ground 

line 
• Gronding-door interlock 
• Supports and connections for 

TA and TV 
• Auxiliary side cables duct. 
• Copper bars for  output. 
• Grounding collettor in copper  

strip. 
• Features label and mimic 

diagram. 
• Lifting hook 
• Surge arrester 
• CT, VT, OT 

 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors  and reporting 

device 
• Base upward 

SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/TR 
Unità protezione trasformatore con fusibili  

Fuse trasformer protection unit 
 

 

   
 Componenti standard: 

• Canaletta per cavetteria 
ausiliaria laterale. 

• Attacchi per uscita cavi. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
 
Componenti opzionali (in rosso ): 

• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Illuminazione interna. 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano 

sbarre. 
• Derivatori capacitivi e 

dispositivo di segnalamento 
• Trasformatore di corrente 
• Zoccolo di rialzo su base  

Standard component: 
• Wiring duct auxiliary  side. 
• Hooks for cables outlet. 
• Collector  earthing  in copper strip. 
• Label features and mimic diagram. 
• Lifting hook. 
 
Optional component (red colour): 
• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Internal lighting. 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 
compartment. 
• Capacitors each and signaling 
box. 
• Current trasformer 
• Low base 

 
SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/TS 
Unità protezione trasformatore con fusibili NO IMS  

Trasformer protection unit NO SD 
 

 

   
 Componenti standard: 

• Canaletta per cavetteria ausiliaria 
laterale. 
• Attacchi per uscita cavi. 
• Collettore di messa a terra in 
bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 
sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
 
Componenti opzionali (in rosso ): 
 
• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Illuminazione interna. 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo di 
segnalamento 
• Trasformatore di corrente 
• Zoccolo di rialzo su base 

Standard component: 
• Wiring duct auxiliary  side. 
• Hooks for cables outlet. 
• Collector  earthing  in copper strip. 
• Label features and mimic diagram. 
• Lifting hook. 
 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Internal lighting. 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors each and signaling 

box. 
• Current trasformer. 

• Low base 

 
SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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 Componenti standard: 

• Interruttore di manovra-sezionatore 
sottocarico 

• Sezionatore di messa a terra 
• Interblocco manovra linea-terra 
• Interblocco portella-terre 
• Predisposizione per fusibili IEC 282-

1, CEI 32-3, DIN 43625, U.E. DY 
561 (12, 17,5, 24 kV) 

• Canaletta per cavetteria ausiliaria 
laterale. 

• Sbarre in rame per uscita. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
 
Componenti opzionali (in rosso ): 

 Sbarre omnibus 400A 
 Sbarre omnibus 630A 
 Sbarre omnibus 1250A 

• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo di 

segnalamento 
• Trasformatore di corrente 
• Scaricatori di sovratensioni 
• Zoccolo di rialzo su base  

Standard component: 
• Maneuver switch of underload 

isolator  
• Grounding isolator 
• Interlocking maneuvre ground line. 
• Gronding-door interlock  
• Predisposition for fuse IEC 282-1, 

CEI 32-3, DIN 43625, U.E. DY 561 
(12, 17,5, 24 kV) 

• Auxiliary side cables duct. 
• Copper bars for  output. 
• Grounding collettor in copper  strip. 
• Features label and mimic diagram. 
• Lifting hook. 
 
Optional component (red colour): 

 Omnibus bars 400A 
 Omnibus bars 630A 
 Omnibus bars 1250A 

• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars compartment. 
• Capacitors  and reporting device 
• Current trasformer  
• Auxiliary contacts 
• Key lock on swich grounding 
• Base upward 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 

 

 

 

 

Units: EASYMIX/TD 
Protezione trasformatore con relè di protezione CEI 0-16  

Trasformer protection unit CEI 0-16 
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Units: EASYMIX/DG 
Protezione generale CEI 0-16  

General protection CEI 0-16 
 

 

   
 Componenti standard: 

• Sezionatore rotativo IMS 
• Sezionatore di messa a terra 
• Interruttore isolato in SF6 o 

sottovuoto estraibile su rotelle 
• Blocchi a chiave su manovra 

linea, terre, interruttore 
• Interblocco manovra linea-terra 
• Interblocco portella-terre 
• Cassonetto ausiliari 
• Canaletta per cavetteria 

ausiliaria laterale. 
• Sbarre in rame per uscita. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
• Bobina di minima tensione 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 

• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano 

sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo 

di segnalamento 
• Interruttore motorizzato 
• Bobina di sgancio apertura 
• Contatti ausiliari 
• Zoccolo di rialzo su base  
• Motorizzazione  
• Relè di protezione 
• TA, TO, TV 

Standard components: 
• Rotary isolator  
• Grounding isolator  
• Swich block in SF6 or without 

air extractable on wheels 
• Interlocking maneuvre ground 

line and switch 
• Interlocking maneuvre ground 

line  
• Interlocking grounding-door 
• Auxiliary box 
• Auxiliary side cables duct. 
• Copper bars for  output. 
• Grounding collettor in copper  

strip. 
• Features label and mimic 

diagram. 
• Lifting hook. 
• Minimum voltage coil 

 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Anti-condensation  

heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors  and reporting 

device 
• Powered switch 
• Opening shount trip 
• Auxiliary contacts 
• Base upward 
• Motorized device 
• Relay protection system 
• CT, VT, OT 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/DS 
unità interruttore senza IMS  

Circuit Braker without switch disconnector 
 

 

   
 Componenti standard: 

• Sezionatore rotativo a vuoto 
• Sezionatore di messa a terra 
• Interruttore isolato in SF6 o 

sottovuoto estraibile su rotelle 
• Blocchi a chiave su manovra 

linea, terre, interruttore 
• Interblocco manovra linea-terra 
• Interblocco portella-terre 
• Cassonetto ausiliari 
• Canaletta per cavetteria 

ausiliaria laterale. 
• Sbarre in rame per uscita. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
• Bobina di minima tensione 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 

• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano 

sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo 

di segnalamento 
• Interruttore motorizzato 
• Bobina di sgancio apertura 
• Contatti ausiliari 
• Zoccolo di rialzo su base  
• Motorizzazione  
• Relè di protezione 
• TA, TO, TV 

Standard components: 
• Rotary isolator  
• Grounding isolator  
• Swich block in SF6 or without 

air extractable on wheels 
• Interlocking maneuvre ground 

line and switch 
• Interlocking maneuvre ground 

line  
• Interlocking grounding-door 
• Auxiliary box 
• Auxiliary side cables duct. 
• Copper bars for  output. 
• Grounding collettor in copper  

strip. 
• Features label and mimic 

diagram. 
• Lifting hook. 
• Minimum voltage coil 

 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors  and reporting 

device 
• Powered switch 
• Opening shount trip 
• Auxiliary contacts 
• Base upward  
• Motorized device 
• Relay protection system 
• CT, VT, OT 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/DL  
Unità interruttore con doppio sezionamento  

General protection with double isolation  
 
 

 

   
 Componenti standard: 

• Sezionatore rotativo a vuoto 
• Sezionatore di messa a terra 
• Interruttore isolato in SF6 o 

sottovuoto estraibile su rotelle 
• Blocchi a chiave su manovra 

linea, terre, interruttore 
• Interblocco manovra linea-terra 
• Interblocco portella-terre 
• Cassonetto ausiliari 
• Canaletta per cavetteria 

ausiliaria laterale. 
• Sbarre in rame per uscita. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
• Bobina di minima tensione 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 

• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano 

sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo 

di segnalamento 
• Interruttore motorizzato 
• Bobina di sgancio apertura 
• Contatti ausiliari 
• Zoccolo di rialzo su base  
• Motorizzazione  
• Relè di protezione 
• TA, TO, TV 

Standard components: 
• Rotary isolator  
• Grounding isolator  
• Swich block in SF6 or without 

air extractable on wheels 
• Interlocking maneuvre ground 

line and switch 
• Interlocking maneuvre ground 

line  
• Interlocking grounding-door 
• Auxiliary box 
• Auxiliary side cables duct. 
• Copper bars for  output. 
• Grounding collettor in copper  

strip. 
• Features label and mimic 

diagram. 
• Lifting hook. 
• Minimum voltage coil 

 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors  and reporting 

device 
• Powered switch 
• Opening shount trip 
• Auxiliary contacts 
• Base upward  
• Motorized device 
• Relay protection system 
• CT, VT, OT 

 
SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/DC 
Protezione generale con arrivo dal basso CEI 0-16  

General protection, incoming line from below CEI 0-16 
 

 

   
 Componenti standard: 

• Sezionatore rotativo a vuoto 
• Sezionatore di messa a terra 
• Interruttore isolato in SF6 o 

sottovuoto estraibile su rotelle 
• Blocchi a chiave su manovra 

linea, terre, interruttore 
• Interblocco manovra linea-terra 
• Interblocco portella-terre 
• Cassonetto ausiliari 
• Canaletta per cavetteria 

ausiliaria laterale. 
• Sbarre in rame per uscita. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
• Bobina di minima tensione 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 

• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano 

sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo 

di segnalamento 
• Interruttore motorizzato 
• Bobina di sgancio apertura 
• Contatti ausiliari 
• Zoccolo di rialzo su base  
• Motorizzazione  
• Relè di protezione 
• TA, TO, TV 

Standard components: 
• Rotary isolator  
• Grounding isolator  
• Swich block in SF6 or without 

air extractable on wheels 
• Interlocking maneuvre ground 

line and switch 
• Interlocking maneuvre ground 

line  
• Interlocking grounding-door 
• Auxiliary box 
• Auxiliary side cables duct. 
• Copper bars for  output. 
• Grounding collettor in copper  

strip. 
• Features label and mimic 

diagram. 
• Lifting hook. 
• Minimum voltage coil 

 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Anti-condensation  

heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors  and reporting 

device 
• Powered switch 
• Opening shount trip 
• Auxiliary contacts 
• Base upward 
• Motorized device 
• Relay protection system 
• CT, VT, OT 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/TT 
Unità protezione trasformatore di misura con fusibili  

Meetering unit with FUSE and SD  
 

 
 

 

 

   
 Componenti standard: 

• Canaletta per cavetteria 
ausiliaria laterale. 

• Attacchi per uscita cavi. 
• Collettore di messa a terra 

in bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e 

schema sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 

• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Illuminazione interna. 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano 

sbarre. 
• Derivatori capacitivi e 

dispositivo di segnalamento 
• Trasformatore di corrente 

• Zoccolo di rialzo su base  

Standard component: 
• Wiring duct auxiliary  side. 
• Hooks for cables outlet. 
• Collector  earthing  in copper 

strip. 
• Label features and mimic 

diagram. 
• Lifting hook. 

 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Internal lighting. 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors each and 

signaling box. 
• Current trasformer. 
• Low base.  

 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/RS 
unità risalita cavo standard  

standard incoming cable unit  
 

 

   
 Componenti standard: 

• Canaletta per cavetteria ausiliaria 
laterale. 

• Attacchi per uscita cavi. 
• Collettore di messa a terra in bandella 

di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 
• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Illuminazione interna. 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo di 

segnalamento 
• Trasformatore di corrente TA TO TV 
• Zoccolo di rialzo su base  
• Scaricatori 

Standard component: 
• Wiring duct auxiliary  side. 
• Hooks for cables outlet. 
• Collector  earthing  in copper 

strip. 
• Label features and mimic 

diagram. 
• Lifting hook. 

 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Internal lighting. 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors each and signaling 

box 
• Current trasformer VT, CT, OT 
• Low base 
• Surge arrester 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/RT 
unità risalita cavo con ST  

incoming cable unit with earthing switch  
 

 
 

   
 Componenti standard: 

• Canaletta per cavetteria ausiliaria 
laterale. 

• Attacchi per uscita cavi. 
• Collettore di messa a terra in bandella 

di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 
• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Illuminazione interna. 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo di 

segnalamento 
• Trasformatore di corrente 
• Zoccolo di rialzo su base  

Standard component: 
• Wiring duct auxiliary  side. 
• Hooks for cables outlet. 
• Collector  earthing  in copper strip. 
• Label features and mimic diagram. 
• Lifting hook. 

 
Optional component (red colour): 
• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Internal lighting. 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars compartment. 
• Capacitors each and signaling box. 
• Current trasformer. 
• Low base 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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Units: EASYMIX/DR 
Unità interruttore con risalita  

Circuit Breaker unit with outgoing line 
 

 
 

 

   
 Componenti standard: 

• Sezionatore rotativo a vuoto 
• Sezionatore di messa a terra 
• Interruttore isolato in SF6 o 

sottovuoto estraibile su rotelle 
• Blocchi a chiave su manovra 

linea, terre, interruttore 
• Interblocco manovra linea-terra 
• Interblocco portella-terre 
• Cassonetto ausiliari 
• Canaletta per cavetteria 

ausiliaria laterale. 
• Sbarre in rame per uscita. 
• Collettore di messa a terra in 

bandella di rame. 
• Targa caratteristiche e schema 

sinottico. 
• Golfari di sollevamento. 
• Bobina di minima tensione 

 
Componenti opzionali (in rosso ): 

• Sbarre omnibus 400A 
• Sbarre omnibus 630A 
• Sbarre omnibus 1250A 
• Scaldiglia anti condensa. 
• Pannello di chiusura vano 

sbarre. 
• Derivatori capacitivi e dispositivo 

di segnalamento 
• Interruttore motorizzato 
• Bobina di sgancio apertura 
• Contatti ausiliari 
• Zoccolo di rialzo su base  
• Motorizzazione  
• Relè di protezione 
• TA, TO, TV 

Standard components: 
• Rotary isolator  
• Grounding isolator  
• Swich block in SF6 or without 

air extractable on wheels 
• Interlocking maneuvre ground 

line and switch 
• Interlocking maneuvre ground 

line  
• Interlocking grounding-door 
• Auxiliary box 
• Auxiliary side cables duct. 
• Copper bars for  output. 
• Grounding collettor in copper  

strip. 
• Features label and mimic 

diagram. 
• Lifting hook. 
• Minimum voltage coil 

 
Optional component (red colour): 

• Omnibus bars 400A 
• Omnibus bars 630A 
• Omnibus bars 1250A 
• Anti-condensation  heater. 
• Closing panel of bars 

compartment. 
• Capacitors  and reporting 

device 
• Powered switch 
• Opening shount trip 
• Auxiliary contacts 
• Base upward  
• Motorized device 
• Relay protection system 
• CT, VT, OT 

 SCHEMA ELETTRICO WIRING DIAGRAM 
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INSTALLAZIONE / INSTALLATION 
 

I quadri EASYMIX sono predisposti per l’arrivo dei cavi 
MT dal basso (si veda anche speciali applicazioni). 
Il piano di appoggio deve essere livellato e preparato 
con le forature necessarie al passaggio dei cavi 
conformemente ai disegni Eleron. 
Si movimentano con gru (utilizzando gli appositi 
golfari) e/o paranchi e si fissano a terra con tasselli 
oppure con viti se sono stati previsti ferri di base 

 

The cabinet MV Eleron are prepared for the arrival of 
the MV cables from below. 
The support plane must be smooth and drilled in order 
to facilitate the transiting of cable, in accordance with 
Eleron drawing. 
Are move by crane (using hook) or hoists, are fixed to 
the ground with bolts or screws if you have basic iron. 
 

 

Pianta con fori di fissaggio / Fixing holes plant 
 

Le seguenti figure mostrano le ubicazioni e le 
dimensioni dei fori di passaggio dei cavi sotto le 
diverse unità. Questi fori devono essere praticati prima 
dell’installazione del quadro. Le figure indicano inoltre i 
punti di fissaggio del quadro. È presente un punto di 
fissaggio in ogni angolo dell’unità (4 per ogni unità).  
Le unità senza ingresso per i cavi presentano 
dimensioni e punti di fissaggio in base alla larghezza 
dell’unità. Per il fissaggio possono essere utilizzati 
bulloni di ancoraggio da 10 mm. 

 

The following figures show the locations and sizes of 
the holes for the passage of cables under the different 
units.  
These holes must be drilled before installation of the 
picture. The figures also indicate the fixing points of the 
picture. There is an attachment point in each corner of 
the unit (4 for each unit). 
Units without incoming cables have dimensions and 
fixing points to fit with the width of the unit. Anchor bolts 
10 mm can be used for fixing. 

 

 
Figura 10 Figura 11 Figura 12 

Moduli da 250mm Moduli 500mm Moduli 750mm 
250mm unit 500mm unit 750mm unit 
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Sistemi di fissaggio / Fixing system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minime distanze dalle pareti (versione blindata) / Minimum walls disntances (armored version) 
 
Per installazione in loco attenersi agli schemi elencati 
sotto rispettando la tipologia di installazione e tipologia 
di apparecchiatura. 
 

For on-site installation follow the diagrams listed below 
respecting the type of installation and type of 
equipment. 

 

 
 

  

 

Figura 1  Figura 2 
 
Vista laterale con le distanze minime dalle pareti 
consigliare per quadri e unità serie EasyMIX non 
protette all’arco interno 
 
Side view with minimum distances from the walls 
advice for unit series EasyMIX unprotected 
internal arc fault. 

 Vista laterale con le distanze minime dalle pareti 
consigliare per quadri e unità serie EasyMIX a 
tenuta acro interno classificazione: IAC AFL 
12,5kA·1s, IAC AFLR 12,5kA·1s, IAC AFL 
16kA·1s e AC AFLR 16kA·1s. 
 
Side view with minimum distances from the walls 
advice for series EasyMIX with internal arc fault 
classification: IAC AFL • 1s 12.5 kA, 12.5 kA • 
IAC AFLR 1s, IAC AFL • 16kA 1s and AC AFLR 
• 16kA 1s. 
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Figura 3  Figura 4 
Vista superiore con le distanze minime dalle 
pareti consigliare per quadri e unità serie 
EasyMIX non protette all’arco interno 
 
Up view with minimum distances from the walls 
advice for unit series EasyMIX unprotected 
internal arc fault. 

 Vista superiore con le distanze minime 
dalle pareti consigliare per quadri e unità 
serie EasyMIX a tenuta acro interno 
classificazione: IAC AFL 12,5kA·1s, IAC 
AFLR 12,5kA·1s, IAC AFL 16kA·1s e AC 
AFLR 16kA·1s 
 
Up view with minimum distances from the 
walls advice for series EasyMIX with 
internal arc fault classification: IAC AFL • 1s 
12.5 kA, 12.5 kA • IAC AFLR 1s, IAC AFL • 
16kA 1s and AC AFLR • 16kA 1s. 

 
 
 
 
Legenda / Legend 

 

T r a s f o r m a t o r e
d i  c o r r e n te

-
C u r r e n t
t r a n s f o r m e r

D is p o s i t iv o  d i
c o n t r o l lo  c a p a c i t iv o  d i
p r e s e n z a  t e n s i o n e

-
D e v i c e  p r e s e n c e  o f
c a p a c i t i v e  v o l t a g e
c o n t r o l

S c a r ic a to r e  d i
s o v r a t e n s i o n i

-
S u r g e
a r r e s t e r

C a v o
-

C a b le

B o b i n a  d i
s g a n c i o  a p e r t u r a

-
R e e l  r e l e a s e
o p e n i n g

C o n t a t t i  a u s i l ia r i
-

A u x i l i a r y
c o n t a c ts

B lo c c o  a  c h i a v e
( c h ia v e  l ib e r a  i n
c h iu s o )

-
L o c k  k e y  ( k e y  f r e e
in  c lo s e d )

B o b i n a  d i  m in im a
t e n s i o n e

-
M i n im u m  v o l t a g e
c o i l

M o t o r iz z a z i o n e
-

E n g in e

M
T r a s f o r m a t o r e  d i
c o r r e n t e  o m o p o la r e

-
C u r r e n t  t r a n s f o r m e r
h o m o p o la r

T r a s f o r m a t o r e  d i
t e n s io n e  t r ip lo
s e c o n d a r io

-
S e c o n d a r y  v o l t a g e
t r a n s f o r m e r  t r ip le
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